PIN-Anderung per chipTAN-USB

Voraussetzungen:

v Sie haben die neuen Anmeldedaten fiir chipTAN vorliegen (Legitimations-ID
oder Anmeldename inkl. Er6ffnungs-PIN) sowie lhre bestehende
SparkassenCard, alternativ Ihre neue BankingCard.

v Sie haben lhren bestehenden Chipkartenleser mit dem kostenpflichtigen
chipTAN-Modul aktualisiert oder nutzen einen neuen Chipkartenleser mit
bereits lizenzierten chipTAN-Modul (i.d.R. ab 20218). Hilfestellungen finden
Siein der ,Kurzanleitung Upgrade chipTAN-USB" bzw. direkt auf der
Herstellerseite unter https://www.reiner-sct.com/upgrade

Melden Sie sich nun auf unserer Internetseite www.ksk-saarlouis.de mit lhren
neuen Zugangsdaten an.

Online-Banking PINITAN ~ |Anmeidename

Ihre zugeordnete Karte erkennen Sie an den letzten Ziffern der Kartennummer, die
Ihnen am Bildschirm angezeigt wird. Zunachst muss die Er6ffnungs-PIN gedandert
werden.

Bitte wihlen Sie eine 3- bis 38-stellige PIN, die nur Ihnen bekannt ist, und notieren oder speichern Sie diese nicht.
Erlaubte Zeichen zur Vergabe der PIN sind:

¢ Kleinbuchstabenvona-z

* GroRbuchstabenvon A-Z

e Ziffernvon0-9

s Sonderzeichen 3,8, G bzw. A, 0, Dund B sowie !$% &/ ()=2+#,.-:
Vermeiden Sie:

s Kombinationen aus den Anfangsbuchstaben lhres Mamens und lhres Geburtsdatums

s |hre Telefonnummer oder Teile daven

* |hre Postleitzahl

* gangige Tasten- bzw. Einfachkombinationen wie 123ab, 55555

* gleiche oder 3hnliche Inhalte wie beim Anmeldenamen oder der Legitimations-1D bzw. Teile davon

Bitte geben Sie zweimal die neue PIN ein und bestitigen Sie mit "Weiter”.

Meue PIN*: | |

Wiederholung neue PIN*: | |




Beachten Sie folgenden Ablauf bei Verwendung eines HBCI-
Kartenlesers mit chipTAN-USB

Wichtig: Bitte wihlen Sie zur PIN-Anderung chipTAN manuell aus

B chipTAN manuell

Stattdessen verwenden: B35 chipTAN QR B8 chipTAN optisch

Sie machten eine PIN-Anderung vornehmen. Ist der Auftrag korrekt, gehen Sie wie folgt vor:
1. Stecken Sie lhre Karte in den TAN-Generator und driicken Sie die Taste TAN.
2. Geben Sie den Startcode 80092854 ein und driicken Sie die Taste OK.

Zur Bestatigung des Auftrages bitte die im TAN-Generator angezeigte TAN eingeben und absenden. (Kartennummer ******7359)

Allgemeine Geschiftsbedingungen

D Dieses TAN-Verfahren als bevorzugtes Verfahren speichern.

() Zuriick Senden lEI

> Stecken Sie die korrekte, am Bildschirm angegebene Karte in den
Chipkartenleser.

» Driicken Sie die Taste @ bzw. die ,,Zahnradtaste” am Chipkartenleser. (I.d.R.
letzte Taste der 3. Reihe)

> Bestdtigen Sie die Anzeige ,, TAN erstellen“ mit OK am Kartenleser.

> Erfassen Sie nun den Start-Code lhrer Anzeige im Online-Banking liber das
Tastenfeld des Chipkartenlesers und bestatigen Sie ebenfalls mit OK.

> Erfassen Sie nun die im Display des Kartenlesers angezeigte TAN auf der
Internetseite und bestdtigen Sie diese mit Senden.

> |hre PIN wurde gedandert.

Hinweis:

Fiir die Anderung der PIN mittels QR-Generator wihlen Sie bitte chipTAN QR aus und
folgen den Anweisungen.
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